
カメラ
高さ3段階
約164cm,172cm,180cm

録画機

大型モニター

専用スタンド

キャスター付

カメラ用棚付

・43インチ 4Kモニター
・31.5インチ 広視野角ADSパネル

・サーマルカメラ
・大型モニター
・録画機
・専用ラック(キャスター付)

すぐに使えるセット一式

お見積りいたします!!

参考価格(税抜)

￥350,000  

I-ODATA モニターディスプレイ 31.5インチ

型番：EX-LD321DB 31.5インチの場合

参考価格(税抜)

￥375,000  

I-ODATA 4Kモニター 43インチ

型番：EX-LD4K432DB 43インチの場合

新型コロナウイルスやインフルエンザの時代にかかせない

サーマルカメラ最大20人同時体温計測

お見積りいたします!!



体温測定サーマルカメラ

専用ネットワークビデオレコーダー

DS-2TD1217B-6/PA
（ドームタイプ） 【主な特徴】

■PC不要でモニターに直接映像出力
異常発生時にはアラーム＆画像で通知

■標準2TBの大容量HDD
レコーダーへの録画が可能

■PoEハブ内蔵でカメラ電源不要
■ライブ映像をスマホでも確認可能
■カメラ側の設定が可能
■検知結果をスマホに通知

NSV-TH1002

■非接触で表面温度分布を

測定することで安全に計測可能

■最大同時に20名を1秒で測定

発熱の疑いのある人を効率的に検知

■一般的なカメラ用ブラケットや三脚を

使って工事不要の簡単設置可能

DS-2TD2617B-6/PA
（ガンタイプ）

仕 様

登録可能カメラ台数 2チャンネル ※サーマルカメラ登録数2台まで

映像出力 HDMI×1、VGA×1

表示/録画解像度
2688×1520、2304×1296、1920×1080、
1280×720

録画性能 270fps(最大80Mbps)

標準内蔵HDD容量 2TB

USB 前面 USB2.0×1、後面 USB2.0×1

電源 DC48V/1.875A

映像圧縮 Ｈ.264

録画モード ノーマル/スケジュール/モーション/アラーム

外形寸法・重量
380（Ｗ）×319.5（Ｄ）×51.5（Ｈ）mm
約1.84kg

<システム構成>

【対応OS】
＜Android＞
Android 5.0以上
＜iOS＞
iOS 10.0以上

専用アプリ

【主な特徴】

PC不要、モニターに繋げばすぐに運用可能なシステム構成。

ALSOK 群馬株式会社代理店

http://www.i-brain110.co.jp
TEL 0277-53-3110
FAX 0277-53-4110

〒376-0011 桐生市相生町1-164-5

群馬県知事許可 (般-30)  第24583号電気通信工事業
群馬県知事許可 (般- 1) 第24583号電気工事業

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:ALSOK_logo.svg

